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BAB I 


DESKRIPSI 


Haksud dan Tujuan 


Haksud 


Hetode pengujian ini dimaksudkan sebagai pegang- 
an dalam pelaksanaan pengujian kadar sulfida, 
S dalam air. 


Tujuan 


Tujuan metode pengujian ini untuk memperoleh 
kadar sulfida dalam air. 


Ruang Lingkup 
Lingkup pengujian meliputi 


1) cara pengujian kadar sulfida yang terdapat 
dalan air antara O,1 - 10 mg/L S": 


2) penggunaan metode elektroda dengan alat ion 
selektif meter yang dilengkapi dengan elek- 
troda spesifik sulfida dan elektroda pem- 
banding sambungan ganda. 


Pengertian 


Beberapa pengertian pang berkaitan dengan metode 
pengujian ini: 


1) kurva kalibrasi adalah grafik yang menyata- 
kan hubungan kadar Jarutan baku dengan hasil 
pembacaan -potensial-listrik yang biasanya 
merupakan garis lurus: 


2) larutan induk adalah larutan baku kimia yang 
dibuat dengan kadar tinggi dan akan diguna- 
kan untuk membuat larutan baku dengan kadar 
yang lebih rendah, 


3) larutan baku adalah larutan yang mengandung 
kadar yang sudah diketahui secara pasti dan 
langsung digunakan sebagai pembanding dalam 
pengujian. 


BAB TI 


CARA PELAKSARAAN 


Peralatan dan Bahan Penunjang Uji 


Peralatan 


Peralatan yang digunakan terdiri atas : 


1) 


2) 


3) 


4) 
5) 
6) 
1) 
8) 
3) 


ion selektif meter yang dilengkapi dengan 
elektroda spesifik sulfida dan elektroda 
pembanding sambungan ganda, serta telah di- 
kalibrasi pada saat digunikan: 


pengaduk magnet yang dilengkapi dengan pe- 
ngatur kecepatan putar tetap dan waktu: 


buret SO mL atau alat titrasi lain dengan 
skala yang jelas: 


labu ukur 100, 250 dan 1060 »L: 
gelas ukur 100 mL, 
pipet seukuran 1, 2, 5 dan 10 mL: 


pipet ukur 5 dan 10 mL: 


.gelas piala 250 mL: 


labu erlenneyer 250 rL. 


Bahan Penunjang Uji 


Bahan kimia yang berkualitas p.a dan bahan 


lain 


yang digunakan dalam pengujian ini terdiri atas: 


1) 


2) 


3) 


4) 


5) 


8) 


kristal natrium sulfida, Ra»S.9H20: 


larutan natrium tiosulfat, Ka $703. 0,025 N, 
yang sudah ditetapkan kenormalannya: 


larutan kalium dikhromat. K5Cr505. 0,025 N, 


larutan kalium ivsdida, KI, 0.025 N, yang 
sudah ditetapkan kenarmalannya: 


larutan indikator kanji. 0.52: 


aSam sulfat. H5SO4 . pekat: 


2.3 
2.3.1 


7) 
8) 
9) 


larutan asau sultst. 5504. 4 R: 
larutan penyangga anti oksidasi sulfida: 


air suling atau air demineralisasi yang mem- 
punyai DHL 0.5 - 2 pmhos/cm. 


Persiapan Benda Uji 


Siapkan benda uji dengan tahapan sebagai berikut: 


1) 


2) 


3) 


sediakan contoh uji yang telah diambil 
sesuai dengan Hetode Pengambilan Contoh Uji 
Kualitas Air, SK SNI M-02-1989-F: 


ukur 50 mL contoh uji secara duplo dan 
masukkan ke dalan gelas piala 250 nL: 


benda uji siap diuji. 


Persiapan Pengujian 


Pembuatan Larutan Induk Sulfida, S 


Buat larutan induk sulfida yang mengandung kira- 
kira 1000 mg/L S” dengan tahapan sebagai berikut: 


1) 


2) 


3) 


larutkan 7,500 € Na»S5.9H20 dengan 100 mL air 
suling di dalam labu ukur 1000 mL: 


tambahkan air suling sampai tepat pada tanda 
tera: : 


tetapkan kadar sulfida dalan larutan induk 
dengan tahapan sebagai berikut 


(1) pipet 10,0 mL larutan induk sulfida dan 
masukkan ke dalam labu erlenmeyer 250 
mL. tambahkan masing-masing 20 mL la- 
rutan iod yang sudah ditetapkan kenor- 
malannya dan 5 mL asam sulfat 4N, 


(2) titrasi dengan . larutan baku Na5S203 
yang sudah ditetapkan kenormalannya 
sampai warna kuning: 


(3) tambahkan 2-3 tetes larutan indikator 
kanji sampai timbul warna biru, 


(4) lanjutkan titrasi dengan larutan baku 
Na»5:,03 sampai vwarna biru hilang: 


(S5) catat pemaksian larutan baku Na5Sx055 


» 


2s 


nj 


3. 


2 


(6) hitung kadar sn)fida dalam larutan in- 
duk dengan menggunskan rumus 5 


(MA x B) - (C x D)) x 16000 


mL larutan induk 
dengan penjelasan 


A - banyaknya larutan iod yang dipergu- 
nakan, dalam mL 


B - kenormalan larutan i0d yang sudah 
ditetapkan 


C - banyaknya Jarutan natrium tiosulfat 
yang dipergunakan, dalam mL 


D - kenormalan larutan natrium tiosul- 
fat yang sudah ditetapkan 


Pembuatan Larutan Baku Sulfida. S 


Buat Jarutan baku sulfida dari larutan induk 
sulfida yang telah ditetapkan kadarnya dengan 
tahapan sebagai berikut : 


1) pipet 100,0 mL larutan induk sulfida dan 
masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL, taabah- 
kan air suling sampai tepat pada tanda tera 
sehingga diperoleh kadar larutan sulfida 
kira-kira 100 ng/L S“: 


2) pipet 0,0: 1,0: S,0: 10,0: 20.0: 40,0: 60,0: 
80,0 dan 100,0 mL larutan sulfida 100 mg/L 
dan masukkan masing-masing ke dalam labu 
ukur 1000 mL: 


3) tambahkan air suling sampai tepat pada tanda 
tera sehingga diperoleh kadar sulfida kira- 
kira 0,0: 0.1: 0,5: 2,0: 4,0: 6,0: 8,0 dan 
1.0 mg/L S”. 


Pembuatan Kurva Kalibrasi 


Kucva kalibrasi dibuat dengan tahapan sebagai 
berikut 


1) optimisasikan alat ion selektif meter sesuai 
dengan petunjuk penggunaan alat untuk pengu- 
Jian kadar sulfida: £ 


2) ukur SO mL larutan baku sulfids secara duplo 
dan masukkan ke dalam gelas piala 250 mL: 


“ 


3) tambahkan 50 mL Jarutan penyangga anti oksi- 
dasi sulfida pada masing-masing gelas piala, 


4) celupkan elektroda ke dalam gelas piala satu 
persatu hingga terendam £# 2,5 cm dan aduk 
dengan pengaduk magnet sampai penbacaan 
potensial-listrik stabil, baca dan catat po- 
tensial-listriknya: 


5) apabila perbedaan hasil pengukuran secara 
duplo lebih besar dari 2 £, periksa keadaan 
alat dan ulangi pekerjaan mulai tahap 1), 
apabila lebih kecil atau sama dengan 2 Z 
rata-ratakan hasilnya: 


6) buat kurva kalibrasi dari data 5) diatas 
pada kertas grafik seni-logaritmik atau ten- 
tukan persamaan garis lurusnya. 

Cara Uji 

Lakukan pengujian dengan tahapan sebagai berikut: 

1) ambil 50 mL benda uji sesuai 2.2: 


2) tambahkan 50 mL larutan penyangga anti oksi- 
dasi sulfida ke dalam benda uji: 


3) celupkan elekroda ke dalan gelas piala satu 
persatu hingga terendau t 2,5 cm dan aduk 
dengan pengaduk magnet sampai pembacaan 
potensial-listrik stabil, 


4) baca dan catat potensial-listriknya. 


Perhitungan 


Hitung kadar sulfida dalan benda uji dengan 
menggunakan kurva kalibrasi semi-logaritmik atau 
persamaan garis lurus dan perhatikan hal-hal 
berikut : 


1) selisih kadar maksimum yang diperbolehkan 
antara dua pengukuran duplo 224, rata-ratakan 
hasilnya, 


2) apabila hasil perhitungan kadar sulfida 1le- 
bih besar dari 10,0 mg/L, ulangi pengujian 
dengan cara mengencerkan benda uji. 


» 


Laporan 


Catat pada formulir keris hal-hal scbagai 
berikut 

1) parameter yang diperiksa: 

2) nama pemeriksa: 

3) tanggal pemeriksaan: 

4) nomor laboratorium, 

5) data kurva kalibrasi: 

86) nomor contoh uji: 

7) lokasi pengambilan contoh uji: 

8) waktu pengambilan contoh uji: 


8) 


pembacaan potensial-listrik pertama dan 
kedua: 


10) kadar dalam benda uji. 
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LAKPIRAN 8 


UAFTAR ISTILAH 


elektroda pembanding Me Hee, 


Sambungan ganda 


ion selektif meter psen aan meter 


I-0x1dant 


larutan penyangga anti- 
oksidasi sulfida 


p.a $ 
larutan induk 1 stcuk sufutian 
larutan baku andard solutian 


Fa 


pipet seukuran atau 1 vojumciric yipelte 
pipet gondok 
Daya Hantar Listrik 1 @leciricai cornductivity 


(DHL) 
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LAHPIRAN C 
LAIN -— LAIN 
CONTOH EFORMULIR KERJA 
Parameter yang diperiksa : Sulfida 
Nama pemeriksa Dedi Sugiarto 
Tanggal peneriksaan 19 April 1990 
Nomor laboratorium PPA/1990/35 


Tabel Pembacaan Potensial-listrik Larutan Baku 


! kadar larutan baku ' Potensial-listrik (millivolt) : 
| sulfida (S”) Aa al aka 4 
: (mg/L) a 1 4 2 rata-rata : 
: O,1 “691,2 1 — 699,0 -— 5951 ii 
: 0,5 !- Me6,1 $ - 722,7! - 719,4 ! 
' 1,0 3. 53 1. TI, RN 1 
$ 2.0 La Iaib 1 5 TILGe1L Ka LG 2 
' 4,0 1 - 747,8 1 - 747,8 , - 747,8 ! 
H 6,0 : ed ts SBI BK, | 
' 8,0 - 181,6 : 781,2 1: - 761,4 $ 
H 10,0 | - 762,8 $ - 763,6 1 - 763,2 | 


—8 Muna Lora tavi 


. - Ke . - 


——& tutar Larutan Baku Sullica (MA) 
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PEHBUATAN BAHAN PENUNJANG UJI 


Larutan Baku Kalium Dikhromat, K»Cr)05., 0,025 N 


Larutkan 1,226 g K5Cr 07 (yang sudah dikeringkan 
pada temperatur 105 SC selama 2 jam) dengan 100 
mL air suling di dalam labu ukur 1000 mL, kemu- 
dian tambahkan air suling sampai tepat pada tan- 
da tera. 


Larutan Baku Natrium Tiosulfat, Na,S503, 0,025 N 


1) Jarutkan 6,205 g Na»520 -SH30 dengan 100 nL 
air suling yang sudah dididihkan di dalan 
labu ukur 1000 mL, tambahkan air suling sam- 
pai tepat pada tanda tera, buat larutan ini 
pada saat akan digunakan, atau: 


2) tetapkan kenormalan larutan Na»S 205 dengan 
tahapan sebagai berikut 


(1) pipet 20 mL larutan baku K5Cr50 0,025 
N dan masukkan ke dalan ia erlenneyer 
250 mL, 


(2) tambahkan air suling sampai volune nen- 
jadi 100 mL, kemudian tambahkan 2 
serbuk KI murni dan 2 mL H»S0, 4 N: 


(3) titrasi dengan larutan baku Na,5»03, 
0,025 N, sampai berwarna kuning: 


(4) tambahkan 2-3 tetes larutan indikator 
kanji sampai timbul warna biru, kemudi- 
an lanjutkan titrasi sampai warna biru 
hilang: 


(5) catat pemakaian natrium tiosulfat untuk 
perhitungan. 


Larutan Baku Iod 0,025 N 


1) larutkan 20-25 g KI dengan 100 mL air suling 
di dalam Jabu ukur 1000 mL, tambahkan 3.2 «& 
iod dan air suling sampai tepat pada tanda 


tera, 


2) tetapkan kenormalan larutan iod dengan ta- 
hapan sebagai berikut 


(l) ukur 80 mL air suling dan masukkan ke 
dalam labu erlenneyer 254 mL, tambahkan 
masing-masin# 1 ml Jarutan asam sulfat 
bekat dan 19 mL larutan 10d: 


da 


ker 


(2) titrasi segera dengan Jarutan baku 
natrium tiosulfat U,025 N sampai warna 


kuning: 


(3) tambahkan Z-3 tetes larutan indikator 
kanii hingga warna larutan menjadi biru, 


(4) lanjutkan titrasi dengan larutan baku 
natrium tijosulfat sampai uvarna biru 
hilang: 


(5) catat pemakaian larutan baku natrium 
tiosulfat untuk perhitungan. 


Larutan Kanji. 5x 


Larutkan 1 g kanji dengan 200 mL air suling, ke- 
mudian panaskan sampai mendidih. 


Larutan Penyangga Anti Oksidasi Sulfida 


Larutkan 80 g NaOH, 320 g natrium salisilat dan 
72 g asam askorbat dengan 100 mL air suling di 
dalan labu ukur 1000 mL, tambahkan air suling 
Sampai tepat pada tanda tera. 


Larutan asam sulfat, H250O4. 4 N 


Ukur 60 mL air suling dan masukkan ke dalam ge- 
las ukur 100 mL. tambahkan secara perlahan-lahan 
10 mL H»SO, pekat, kemudian tambahkan air suling 
sampai volume larutan menjadi 90 mL. 
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